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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

                      Száma: FRÜHWALD 12/1 

                          Szállítólevél száma: 

 
1.A terméktípus egyedi azonosító kódja: CLASSIC 20x10x4 cm térburkoló kő 
A termék csomagolásán fel van tüntetve a termék megnevezése, gyártási kódja és a raklap száma.     
A termék egyedi megnevezése a szállítólevélen található. 
 
2. Felhasználás céljai: Járdák, utak, terek, tetők burkolására használható szürke vagy színes előre 
gyártott burkolóelemek és kiegészítő idomok. 
 

3. Gyártó: FRÜHWALD KFT   
Központ: 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.  
1.Telephely: 2038 Sóskút, Kőbánya út.      
2. telephely: 4244 Újfehértó, Epreskert 2.    
 

 4. A meghatalmazott képviselő: Duhonyi József Tel.: 06 42 291 042 Fax: 06 42 291 819 
                jozsef.duhonyi@fruehwald.hu   
 5. Az AVCP-rendszer: 4.-es rendszer 
 

6a. Harmonizált szabvány: MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok, útburkoló elemek.  
 

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:  
Termékjellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 

Látszó felület  
repedés, leválás, rétegleválás 
nem lehet a járófelületen  

MSZ EN 1339:2003  

Hosszúság, szélesség, 
magasság mérettűrése 

±2 mm. „W” jelölés MSZ EN 1339 2003 5.2.4 

Vastagság mérettűrése ± 3 mm. MSZ EN 1339 2003 5.2.4 

Felületi bevonó réteg „kopó 
réteg” vastagsága 

≥ 4 mm. 
 

MSZ EN 1339:2003 5.1 

Hajlító szilárdság és törőteher átlag≥ 4,0 Mpa    ≥14 KN/mm 
N/mm. 

MSZ EN 1339:2003 5.3.3 

Kopásállóság 4. oszt.  „I” megjelölés MSZ EN 1339:2003 6. táblázat 

Csúszási ellenállás átlagértéke USRT érték >45 MSZ EN 1339:2003„I” melléklet 

Időjárás-állóság, vízfelvétel 3. „D” ,     2. „B” megjelölés MSZ EN 1339:2003 „D”, „E” 

Tűzállóság A1 MSZ EN 1339:2003 5.3.6.1 

Betonminőség C 30/37 MSZ 4798:2016 
 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a  
felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Duhonyi József laborvezető 
 
Békéscsaba, 2022.december 1. 
                                                                                
                        

    


