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                                     TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  

                        Száma: FRÜHWALD DOP vf 40x20x8 

         Szállítólevél száma: 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 40x20x8cm beton beton vízelvezetőfolyóka 
A termék csomagolásán fel van tüntetve a termék megnevezése, gyártási kódja és a raklap száma.     
A termék pontos megnevezése a szállítólevélen található. 
 
2. Felhasználás célja: Előre gyártott betonlap, járdák, utak, tetők, terek burkolására, árkok, vízelvezető 
folyókák belső felületének lefedésére. 
 

3. Gyártó: FRÜHWALD KFT   
Központ: 5600 Békéscsaba, Berényi Út 136/1.   
1.Telephely: 2038 Sóskút, Kőbánya út. 
2. telephely: 4244 Újfehértó, Epreskert 2.                  

4. A meghatalmazott képviselő: Duhonyi József Tel.: 06 42 291 042 Fax: 06 42 291 819 
              info@fruehwald.hu   
5. Az AVCP-rendszer): 4. rendszer 
 
  6a. Harmonizált szabvány: MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati   
módszerek 
                                            MSZ 4798: 2016/1M2017 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, 
készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 
 

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
  
Termékjellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 

Látszó felület  
repedés, leválás, rétegleválás 
nem lehet a járófelületen 

MSZ EN 1339:2003 

Hosszúság és szélesség 
megengedett méreteltérése 

3. osztály „R” jelölés MSZ EN 1339:2003 

Átlók megengedett 
méreteltérése 

3 osztály „L” jelölés MSZ EN 1339:2003 

Hajlítószilárdság 3.osztály „U” megjelölés MSZ EN 1339:2003 

Kopásállóság 4. osztály „I” jelölés MSZ EN 1339:2003 

Vízfelvétel, időjárás-állóság legfeljebb 6 tömeg % MSZ EN 1339:2003 

Fagyállóság 3 osztály „D” jelölés MSZ EN 1339:2003 

Beton minőség C 30 / 37 MSZ 4798: 2016 

Átlagos nyomószilárdság 69,2 N/mm² MSZ EN 13791:2007 

   
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős. 
 A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Duhonyi József laborvezető 
 

 Békéscsaba, 2022.április.20                                                      


